
Установка экранов на чугунные батареи 

Прежде всего необходимо измерить батарею по всей длине или каждую 

секцию (от гайки до гайки), также измерить высоту и глубину радиатора. 

Секции экрана собирают между собой крепежными винтами  

(Артикул: 015108 или Артикул: 015109) через отверстия. Боковые торцы 

закрываются панелями, но для этого необходимо выбирать экран по ширине 

на одну секцию больше. 

Сама конструкция, в зависимости от модели радиатора, или крепится к стене 

с помощью кронштейнов (Артикул: 015110) или навешивается 

непосредственно на саму батарею. 

Монтаж происходит довольно быстро, так как не требуется проводить 

дополнительных работ. Главное - правильно подобрать экран, максимально 

подходящий вашему интерьеру. 

 

 

Установка экранов на стальные батареи (гармошка) 

Установка таких экранов, проста. Необходимо измерить длину, высоту и 

глубину радиатора и таким образом подобрать нужный размер экрана: При 

замере расстояния от начала до конца пластин радиатора, соответственно 

экраном закроются только пластины, а если от начала пластин до конца 
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трубы, то закроется вся батарея и её боковая часть. Выбрать экран по высоте, 

вы можете: измерив высоту пластин (т.е. от нижней части до верхней), тогда 

закроются только пластины, а если измерить расстояние от низа пластин до 

конца крепежа, то этим экраном закроется радиатор и крепеж. 

Секции экрана собирают между собой крепежными винтами  

(Артикул: 015108 или Артикул: 015109) через отверстия. Боковые торцы 

также закрываются панелями. 

Сама конструкция (в зависимости от модели экрана и радиатора), или 

крепится к стене с помощью кронштейнов (Артикул: 015110), а также при 

помощи пластиковых хомутов (Артикул: 015107) экрана к корпусу радиатора 

или навешивается непосредственно на саму батарею. 
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